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CBR ПРОСЕИВАЮЩИЙ КОВШ

Ковш-грохот с корзиной со сменными решетками на болтах, предназначенный для просеивания материалов, например, дна реки, 
каменистой почвы, обломки, оставшиеся после сноса, или аналогичные материалы.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ CBR 06 CBR 07 CBR 10 CBR 14 CBR 18 CBR 20 CBR 23

Экскаватор тонны ≥1 <3 ≥3 <5 ≥5 <10 ≥10 <16 ≥16 <24 ≥24 <32 ≥32 ≤50

Ширина зева мм 600 750 950 1400 1750 1950 2250

Корзина 
(ø x глубина)

мм    500 x 
420

  700 x 
520

  900 x 
650

  1200 x 1000   1500 x 1240   1800 x 1240    2000 x 1650

Вес кг 125 270 485 1180 1650 2000 3500

Емкость SAE м3 0,13 0,30 0,50 1,30 2,60 3,50 4,70

Давление бар 100 100 120 150 150 180 220

Грузоподъемность л/мин 20/30 20/30 30/40 60/80 60/80 80/100 100/130

Обороты об/мин 15/35 15/35 10/30 10/30 10/30 10/30 10/30

Размеры Ш х Г х В  600   x 
1000  x 

600

750   x 
1200 x 

800

950  x
1350 x 
1000

1400  x 
2000 x 
1400

1750  x 
2300 x 
1700

1950  x 
2400 x 
2000

2250 x
3100  x 
2200

Размер решеток грохота от 10 до 150 мм.
Вес и размеры могут быть изменены без предварительного уведомления. Вес не включает крепление.

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Не требует дренажа

- Корзина с решетками на болтах (CBR 14 - 18 - 20 - 23)

- Простое и нетребовательное техобслуживание

- Клапан максимального давления

- Внутренний двигатель и гидравлика

- Биротационная корзина

- Регулятор количества оборотов в обоих направлениях

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
- Комплект зубьев -  Щетка для чистки корзины

- Крепление для мини-погрузчика / пневмоколесной лопаты / телескопического погрузчика / трактора

Прокладывание каналов / 
Подземные работы

Снос

Строительство

Туннели / Замкнутые 
пространства

Уход за зелеными насаждениями – 
Сельское/лесное хозяйство

Переработка

Карьеры / Шахты

Дорожные работы


