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REMONTER DROGOWY PATCHER
STRASSMAYR STP 1008 JOY

Z przednim ramieniem roboczym sterowanym joystickiem

Remonter drogowy STRASSMAYR STP 1008 sterowany za pomocg joysticka, umozliwia naprawe ubytkéw i
uszkodzen w nawierzchni drogowej w technologii emulsji i grysu za pomoca jednego urzgdzenia
obstugiwanego przed jedng osobe. Technologia remontera drogowego pozwala przeprowadzi¢ wszystkie
etapy naprawy ubytku w nawierzchni drogowej bez uzycia frezarki i masy asfaltowej.

Zalety technologii remontera:

wykonanie naprawy za pomoca jednej maszyny, ktdéra zapewnia przeprowadzenie wszystkich etapow
procesu: oczyszczanie i osuszanie, spryskiwanie emulsjg, wypetnienie mieszanka

sterowanie joystickiem gwarantuje operatorowi bezpieczna i komfortowa prace

jednoosobowa obstuga

d\/\ﬁ(g’réwne materiaty uzyte do pracy (kruszywo i emulsja) pozostajq rozdzielone do ostatniej chwili przed
aplikacja

brak strat materiatu w przypadku koniecznosci przerwania procesu naprawy, materiaty pozostajg w
dwoch réznych zbiornikach

nie ma potrzeby kupowania codziennie matych ilosci mieszanki asfaltowej

tatwe przechowywanie kruszyw i emulsji w poblizu miejsca pracy

wysoka trwato$¢ wykonanych napraw

brak koniecznos$ci zamykania ruchu drogowego na czas naprawy, droga jest gotowa do uzytku od razu
po wykonaniu remontu

Modele remonteré4w drogowych STP 1008 JOY:

Model STP 1008/4000 JOY STP 1008/6000 JOY
Pojemnos¢ zbiornika emuls;ji 11001 14001
Pojemno$¢ zbiornika grysu 4 m3 6 m3
Silnik System dostarczania emulsji
HATZ 3H50TICD (EPA Tier 4 Final) pompa emulsji z napedem hydraulicznym
3-cylindrowy Diesel chtodzony cieczg instalacja emulsji zabezpieczona filtrem
moc 42 kW system cyrkulacji emulsji w celu skrdocenia czasu
chtodnica z wentylatorem nagrzewania
pompa hydrauliczna napedzajaca wszystkie dwustopniowy system czyszczenia instalacji emuls;ji:
funkcje - Za pOoMmocCy sprezonego powietrza
zbiornik oleju hydraulicznego z filtrem i - ptkanie ptynem czyszczacym

wskaznikiem temperatury / poziomu oleju
Dmuchawa Kaeser OMEGA, zapewniajaca
przeptyw powietrza niezbednego do transportu
kruszywa napedzana silnikiem hydraulicznym
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Zbiornik emulsji
pojemnos¢ zbiornika 1100 lub 1400 litrow

Zbiornik kruszywa
o zasobnik na kruszywo o pojemnosci o

4 lub 6 m3, podzielony na dwie czesci o izolowany wetng mineralng
pozwalajace na obstuge dwdch rozmiaréw o mechaniczny wskaznik napetnienia
kruszywa o zintegrowany z konstrukcjg urzadzenia
o dwa przenosniki slimakowe z napgdem o automatyczna instalacja grzewcza z palnikiem
hydraulicznym RIELLO zasilanym olejem napedowym
o zastosowanie kruszywa o dwoch o termostat regulujacy temperature emuls;ji

wielkosciach pozwala na uzyskanie
wysokiej jakosci naprawy z dtugotrwatym
efektem

Ramie robocze

o przedni wysiegnik sterowany joystickiem umozliwia naprawe w promieniu 3,5 -4,5m

o ramie robocze montowane z przodu pojazdu,

o operator znajduje sie wewnatrz kabiny dla najwyzszej efektywnosci prac naprawczych,

o pierscien dysz tworzacych mieszanine kruszywa i emulsji umozliwiajacy jednorodne pokrycie kruszyw

emulsjg

system by-pass pozwala na zmniejszenie predkosci kruszyw opuszczajgcych dysze i strat materiatu wokot

naprawianego miejsca

o hydrauliczne zawieszenie ramienia roboczego - sitownik hydrauliczny podtrzymujacy ramie robocze

o tatwa regulacja potozenia ramienia roboczego za pomoca joysticka umieszczonego w kabinie operatora

o kontrola procesu naprawy poprzez zestaw przetacznikdw elektronicznych i potencjometréw z migjsca
kierowcy

e}

DANE TECHNICZNE MASZYNY
WYMIARY STP 1008/4000 (bez ramienia roboczego)

Pojemnos¢ Pojemnos¢ Masa
Dtugos¢ Szerokos$é Wysokos¢ komory komory Masa witasna catkowita
zZasypowej emulsji
4 456 mm 2522 mm 1993 mm 6 000 kg 1100 | 3100 kg 10 000 kg
WYMIARY STP 1008/6000 (bez ramienia roboczego)
Pojemnos¢ Pojemnos¢ Masa
Dtugosé Szerokos¢ Wysokosé komory komory Masa wtasna catkowita
Zasypowej emulsji
4 815 mm 2522 mm 1993 mm 9 000 kg 14001 3300 kg 13 000 kg

Wszystkie maszyny Strassmayr wyposazone sg fabrycznie
w aplikacje STRASSMAYR APP

nieograniczony, lokalizacji
maszyny

cata historia pracy zapisana na bezpiecznym
serwerze

dedykowany program do generowania raportow
i analiz

system powiadomien o} nadchodzgcych
terminach serwisdw i przegladéw z listg czesci
zamiennych oraz prac serwisowych

staty dostep do
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DOSTEP NA KOMPUTERZE
LUB SMARTFONIE
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LOKALIZACJA MASZYNY

ALERTY SERWISOWE

Y
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STAN PRACY

Wierzymy, ze regularna dbatos¢ o stan techniczny maszyn pozwoli zachowad najwyzszg wydajnosg,
niezawodnos¢ i bezpieczenstwo.
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OPCJE DODATKOWE

Ogrzewanie ptaszczowe pompy i filtra emulsji oraz dysz

system ogrzewania ptaszcza dla pompy emulsji i filtra emulsji umozliwia wstepne
podgrzanie ich korpuséw przed rozpoczeciem pracy, co zapobiega stygnieciu emulsji
przy wejsciu do zimnego korpusu, wyposazony w wymiennik ciepta dostarczajgcy ciecz
z silnika do systemu grzewczego pompy

Nogi odstawcze — komplet

zestaw 4 ndg z reczng regulacjg wysokosci

dodatkowa rama posrednia zintegrowana z konstrukcja jednostki do mocowania nég
umozliwiajg szybki i bezproblemowy demontaz sprzetu z ciezaréwki bez uzycia dzwigu

Ostona deszczowa zbiornika grysu
z recznym mechanizmem zamykania

Instalacja strzaty Swietlnej (LED)
z podestem tylnym i drabinkg

Podest tylny z drabinka

Homologowany dodatkowy zderzak przedni
(wymagany przy rejestracji zabudowy remontera jako pojazd specjalny)

Krata przesiewowa

Rama posrednia
umozliwiajgca montaz remontera na ramie samochodu klienta
(wraz z montazem remontera w siedzibie STRASSMAYR)

System elektroniczny PATCHPORTAL

SYSTEM ELEKTRONICZNY ,,PATCHPORTAL” DLA REMONTERA STP 1008

Doskonate narzedzie kontroli i raportowania pracy wykonanej przez remonter drogowy Strassmayr - system
telemetryczny oparty na potaczeniu GSM oraz GPS. Obstuga odbywa sie z poziomu dedykowanej strony www.
Po zalogowaniu uzytkownik otrzymuje dostep do mapy, gdzie zaznaczone s maszyny oraz miejsca remontu w
czasie rzeczywistym lub historycznie.

— Sledzenie pozycji pojazdu w czasie rzeczywistym
— Pomiar ilosci zuzytego materiatu przypisany do wspotrzednych GPS kazdego miegjsca remontu

— Pomiar warunkéw otoczenia - do kazdego miejsca remontu przypisane sa wspodtrzedne GPS oraz
temperatura i wilgotno$¢ otoczenia miejsca pracy

— Kontrola podstawowych parametrow pracy maszyny
— Powiadamianie o awariach

—  Mozliwos¢ tworzenia wykreséw wydajnosci

— Eksport danych do pliku formatéw XLS lub ODS

DANE TECHNICZNE PODWOZIA (NOSNIKA)

Oferujemy petne wsparcie przy dopasowaniu modelu maszyny do posiadanego samochodu ciezarowego.
Ponizej przedstawiamy kilka waznych informacji dotyczacych nos$nika. Pojazd powinien by¢ wyposazony
w przednig ptyte PN-EN 15432-1 F1 do montazu ramienia przedniego remontera, tylng belke antynajazdowa,

— i dodatkowe os$wietlenie na podszybiu czotowym, ostony
W? il antyrowerowe, btotniki oraz przytacze powietrza EURO.

Przed zakupem samochodu kazdorazowo prosimy o przestanie
danych pojazdu w celu sprawdzenia rzeczywistych obcigzen
OSi.
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DANE PODWOZIA dot. STP 1008 / 4000 JOY

Dopuszczalna masa catkowita 18 000 kg
(DMC; G.V.W.)

Max. dopuszczalne obcigzenie 8 000 kg
osi przedniej

Max. dopuszczalne obcigzenie 11500 kg

osi tylnej

rmin 600

MASY WtASNE POJAZDU BEZ ZABUDOWY

Masa witasna podwozia +/- 6 000 kg
Masa wtasna przedniej osi +/- 4 000 kg
Masa witasna tylnej osi +/- 3 000 kg
tadownoscé +/-12 000 kg
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DANE PODWOZIA dot. STP 1008 / 6000 JOY

MASY WLASNE POJAZDU BEZ ZABUDOWY

Dopuszczalna masa catkowita 26 000 kg Masa witasna podwozia +/- 6 000 kg
(DMC; G.V.W.) —
Max. dopuszczalne obciazenie 8 000 kg Masa wtasna przedniej osi +/- 4 000 kg
osi przedniej __ Masa wtasna tylnej osi +/- 3 000 kg
Max. dopuszczalne obcigzenie 18 000 kg
osi tylnej tadownosé +/-18 000 kg
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PROCES NAPRAWY UBYTKU W NAWIERZCHNI DROGOWEJ
W TECHNOLOGII REMONTERA DROGOWEGO PATCHER

Przyktady uszkodzonej nawierzchni drogowej
Zdjecia przedstawiajg ubytki w nawierzchni i sie¢ szczelin wokét nich.

Wiasciwym urzadzeniem do naprawy zniszczen
drogowych jest remonter drogowy STRASSMAYR STP
Wszystkie etapy naprawy nawierzchni wykonywane sg
przez jedno urzgadzenie, za pomocy dyszy ramienia
roboczego. Operator/kierowca steruje  wszystkimi
funkcjami maszyny z kabiny pojazdu, co zapewnia mu
wysoki stopien bezpieczenstwa pracy.

Osuszenie i oczyszczenie

Najwazniejszy etap w catym procesie naprawy. Dzieki
zastosowaniu specjalnej konstrukcji  dyszy, przy
wydostaniu sie sprezonego powietrza z maszyny
zapewnione jest witasciwe oczyszczenie i osuszenie
miejsca roboczego.

Spryskanie emulsja

Po witaczeniu pompy, emulsja zostanie rozpylona z tej
samej dyszy, pokrywajac oczyszczone uszkodzenia
i wypetniajac szczeliny wokdt otworu.

Emulsja w wypetnionych szczelinach tworzy siatke
wzmochnien, ktéra bedzie dodatkowym elementem
wypetniajgcym otwor.

www.strassmayr.com
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Wypetnienie ubytku jednorodng mieszaning emulsji
i grysu

Po wtaczeniu hydraulicznego napedu  Slimakéw
podajgcych, grys zostanie przetransportowany do
dyszy, gdzie zostanie pokryty ptynaca emulsja, tworzac
jednorodng mieszanke. Ta mieszanina podana pod
cisnieniem wypetni uszkodzenia.

Pokrycie naprawionych uszkodzen czystym i suchym
grysem

Po wypetnieniu otworu jednorodng mieszaning emulsji
i grysu, pompa emulsji zostanie wytaczona, a czyste
kamienie zostang wttoczone sprezonym powietrzem na
naprawione uszkodzenie. Warstwa suchego grysu chroni
przejezdzajgce pojazdy przed resztkami emuls;ji.

Zdjecie naprawionego uszkodzenia

Po zakonczonej naprawie, ruch na drodze moze zostac
przywrécony. Dodatkowe zageszczenie nawierzchni
bedzie wykonywane przez kolejne pojazdy.
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